Kiindulási dokumentum: a Szolnoki Városvédők és Városszépítők  Egyesület projektötlete az alábbiak szerint:

Környezetvédelmi, turisztikai, rekreációs és árvízi biztonságot növelő beruházás  a Zagyva Szolnok- térségi szakaszán, valamint a  programhoz csatlakozó folyó-völgyi településeknél
Jelenlegi állapot Szolnok város területén:
A Zagyva  kb. három  kilométer hosszan szeli át   a 75 ezer fős Szolnokot. 

A  folyó az év 90 %-ban az alacsony vízhozam miatt csak 10 méter széles a 200-250 méter széles hullámtérben és  1 m vízmélységű a 12 méter mély mederben. 
A Zagyva bal partján  ipari célra telepített ártéri erdősáv (nyárfa) van  elgazosodott alj-növényzettel, parlagfűvel.  
A Zagyva jobb partján  kiszélesedő ártér van . A terület jelentős része rendezetlen, bokros-cserjés, gazos.  Egy kisebb részén  ipari célokra ültetett  facsemeték találhatók,  1,5 km hosszan  ( a közműhídig  ) nincsenek fák a hullámtérben.  

Ez a  70 hektárnál is nagyobb terület a  város szívében van, több mint  20 ezer lakos él (ezernél több lakás) a folyó  két partjának 250 m széles sávjában.  
Hiába a folyó közelsége és a nagy lakósűrűség, a terület élvezhetetlen és használhatatlan a lakosság számára. Az említett  3 km hosszú folyópart  viszonylag meredek gátoldalain összesen  két helyen van kiépített lépcső lejáró. 

A kisvízi meder és környéke a legtöbb esetben szemetes, a területen nincs szemétgyűjtés.
Tartósan magasabb vízszint csak a tavaszi időszakban van, estenként árvízi szintű a vízmagasság, mely idején ideiglenes védművek épülnek. A védművek építése, bontása jelentős mértékben roncsolja a területet. Gyakorlatilag ebben a rövid tavaszi időszakban beszélhetünk spontán kialakuló vízi-életről. A vízszint nagyon gyors csökkenése után csupán horgászatra nyílik lehetőség.
A hullámtér területe az év jelentős részében aszály sújtotta terület, mivel a magas mederpart szívóhatására rendkívül lecsökken a talajvíz szintje.  A nehezen kezelhető mederfalak és ártér miatt tömeges a parlagfű megjelenése, e miatt 2006. évben Szolnok város országos első volt a levegő pollen szennyezettségben
A vízgyűjtő területére hulló nagyobb mennyiségű csapadék esetében gyorsan megemelkedik a vízszint. Az ár levonulása után megmaradó pangó-vizek környezetében rothadásnak indul a növényzet, e miatt a város nagy részén mocsárszag terjeng.
A Zagyvában lévő hal mennyisége jelentősen visszaesett az 1960. év előtti időkhöz képest. 

 A projekt célja: 
- A Zagyva folyó és hullámtere ökológiájának optimalizálása 

= Mikro klíma javítása nagyobb tömegű víz- és vízfelület létrehozásával. 

= A hullámtérben lévő ipari erdősávok átalakítása, parkerdő kialakítása.
= Állandó vízszint és ezzel együtt  ideális talajvízszint biztosítása. 

= Vízminőség javítása, víz frissítése, oxigénbevitel fenéklépcsőkön történő 

               átbuktatással. 

= Árvízi biztonság növelése, a  városban lévő két méternél magasabb  

               árvízvédelmi földgátak tartós és esztétikus megerősítése terméskővel és    

               betonnal.  

= Ingyenes, olcsó, szabadtéri kikapcsolódás-, tömegsport (különösen vízisport )   

               és horgászati lehetőségek biztosítása a városban lakók és ide érkezők számára.

= Nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas evezős – és kajak-kenu pálya 
    kialakítása az állandó magasságú vízfelületen. 

 

A projekt rövid leírása: 
A  három fenéklépcső által visszaduzzasztott Zagyván három, egymáshoz kapcsolódó, tó (víz terasz)  jön létre.   Az alsó tó szabad strandként , a középső tó horgásztóként funkcionál, még a felső tó a vízi sport tevékenységekre nyújt lehetőséget.
A tervezett fenéklépcsők helye:

1.sz. a Zagyva 0+ 600-0+ 700 szelvénye között

2.sz. a Zagyva 1+ 400- 1+500 szelvénye között

3.sz . a Zagyva 2+000-2+100 szelvénye között

 

A fenéklépcsők tervezett korona szintje:

1.  fenéklépcső :82,40 mAf

2.  fenéklépcső: 83,10 mAf

3.  fenéklépcső :83,50-83,80 mAf

 

A tervezett hasznosítás kiegészítő létesítményei:
Alsó tó: 
Jobb parton:  Mesterséges homokos strand-föveny, az artézikút vizének higiéniai célú

            hasznosításával.  Télen a homokos fövenyen kiegészítő fóliaterítésen korcsolyapálya 
            létrehozása, melyhez a vizet a  Zagyva szolgáltatja.
            Bal parton:  Erdei tornapálya.

 

Középső tó: Horgásztó, lefolyást nem akadályozó földgerendás horgászállásokkal.
Felső tó:  Gépkocsi lejáró és sólyapálya, drótköteles  vízisípálya kialakítása, 2000 m-es 
                evezős és kajak-kenupályához bólyasor. A mentett  jobb oldalon gépkocsi parkolók.

 

Az egész terület mindkét oldalon változatos lombkoronájú víztűrő fákkal és cserjékkel  újra parkosítva.

 

A tavakon illetve a kapcsolódó parton további látványelemek helyezhetők el:

 
- Tavak megvilágítása álló hajókon elhelyezett vízikerekekkel termelt 
   villamosenergiával.
 - Vízfrissítő- és látványszökőkutak.
 - A tavak megvilágítása  telepített napelemekkel.  

 - Látvány vízimalom telepítése órajátékkal kiegészítve. 

 - Látvány állóhajó telepítése, üdítőital- és presszószolgáltatással.
 - A mentett oldalon, a meglévő csatornahálózatra telepített vizesblokk csoportok.
 

A projekt részletesebb leírása:
A fenéklépcsők  betonba ágyazott terméskőből készülnek. A beágyazott kövek között átbukó víz vízfüggönyök, min zuhatagok formájában távozik, éjszaka rejtett fényekkel megvilágítva.   

a.)  A  Zagyva jobb oldalán a  gyalogos híd  és a Sebestyén körúti  közúti  híd között terméskő támfalakkal megtámasztott teraszokon  szabad strand,  illetve homok fövenyes napozó part kerül kialakításra. A strand zuhanyai az artézi kút 35 C fokos  vizét hasznosítják.

A homokteraszt a víz felől 50-60 cm  széles terméskő fal határolná. E fal magassága a homok felől   50-60 cm lenne, így ülőalkalmatosságként is funkcionálna.  A  fal  a Sebestyén körúti közúti híd második  pillérénél - kezdődne és húzódna párhuzamosan a vízzel, a gyalogos hídig. A homokos terasz szélessége 20-25  méter, hossza 200-250 méter lenne.  

A Zagyva legmélyebb része  a közúti híd harmadik pillérénél kezdődik. A   homokos terasz falától  10-15 távolságig  sekély ( maximum 1,7 m) a szabad strand vize, mely alkalmas a biztonságos fürdőzésre. Bólyasorral kerülne leválasztásra a hajózásra alkalmas mélyvízi meder. 
A víz duzzasztása a Sebestyén krt-i hídnál  82,4  mAf-re  emelné a Zagyva szintjét, ebben az esetben   a folyó szélessége  50 méter  lenne a hídnál.

Téli időszakban , fóliázással, korcsolyapályát alakíthatnánk ki a szabad strand homokteraszán
Amennyiben  az esővíz-,  vagy a Zagyva áradása   nem tölti fel a fóliamedencét, akkor egy motoros szivattyúval lehetne kb. 10- 20  cm  mély vízzel elárasztani.
 

b.) Csónak és kajakkikötő építése a gyalogoshíd előtt, a homok terasz végében, 30-40 méter hosszan. 

 

c.)  A Zagyva partjain  lévő ipari erdősávok helyett  kb.  2 km hosszan  változatos ligetek kialakítása hosszú élettartamú fákkal.  

Vizet kedvelő és tűrő növények arborétumának kialakítása. 

A facsoportok, ligetek közötti füves területeken terméskő padok, ülőalkalmatosságok, lépőkővel jelzett ösvények,  erdei tornapálya kialakítása.   

 

d.)A közúti híd és a vasúti híd közti területen   vízi-park kialakítása, látvány vízimalommal (a múlt század elejéig  három malom üzemelt a Zagyván Szolnoknál). Ez a terület lenne alkalmas a horgászlétesítmények kiépítésére is.
E két híd közötti területen a legnagyobb a mederfenék  lejtése, itt épülne meg a „S” formájú 2. számú, szintén betonba ágyazott terméskőből készült fenéklépcső. A duzzasztással itt a vízszint magasságát 83,1 mAf-re  lehet emelni, a vízfelület eléri a vasúti hídfőt , ahol a folyó szélessége 55 méter lesz. A duzzasztás úgy történik, hogy a híd alatti részen 3 méter gyalogos közlekedésre alkalmas föveny maradjon.
A Zagyva baloldalán közvetlen a kisvízi meder mellett, a közúti hídtól  150-200 méterre van egy mélyebben fekvő nagyobb sík  terület.   E terület alkalmas  egy középkori jellegű  vízimalom megépítésére, ami nem csak romantikus látvány-, hanem vízfrissítő-, áram termelő funkciója is lenne. 

A malom zsilipárka kb. 12 méter szélességben csatlakozna a duzzasztó gáthoz, vagyis a folyó vizének negyedét használnánk a vízikerék meghajtására. Ezzel a vízmennyiség 10 KWh teljesítmény érhető el. A malomkezelő személyzet nélküli automatikus rendszer lenne.

   

A vasúti töltéstől lejjebb a Zagyva jobb oldalán  nagy kiszélesedő ártér van. Jelenleg rendezetlen,   bokros-cserjés,  gazos a terület.  Ezen a területen, a telepített  ligetes erdőbe  kissé beívelő,  bekanyarodó  terméskő falakkal  játékos  vízfelületeket, félszigeteket,és öblöket hoznánk  létre.  
A folyómeder szélét  ( rézsűjét) bizonyos részeken – horgász helyeknél, lejáróknál- terméskővel borítanánk,  terméskő padokkal, ülőkékkel. 

 

e.)  A vasúti hídtól északra épülne a 3. számú  vízfrissítő  duzzasztógát. Az e fölötti részt a vízisportot kedvelők kapnák meg. Kialakításra kerülne  drótköteles  vízisípálya. Az  evezősök, kajakosok, kenusok részére mobil kikötők telepítésére alkalmas fogadórész kiépítése történne meg. A partszakaszhoz kapcsolódó, jelenleg elhagyatott terület alkalmas gépkocsi parkoló kialakítására. 

f.) Állóhajók  telepítése ( 3 db) melyek nemcsak látványelemként, szórakozóhelyekként, hanem energiatermelő egységekként is funkcionálnának. 

g.) Vízre telepített vízfrissítő funkciót ellátó látványkutak építése, melyek energia ellátását a malomtól biztosítanánk.
h.)  A  Zagyva jobb parti hullámtéren,  a mai  mini golf pályától a gyalogos hídig  erdő-szigeteket telepítenénk, mely hangulatosabbá tenné a továbbfejlesztett golfpályát.
i.)  Szükség szerint megerősítésre, megemelésre  kerülnének az árvízvédelmi földgátak, víz felőli terméskőborítással. A megemelt és a jelenlegi védelmet szolgáló támfal közötti rész feltöltésen kerékpárút kialakítására van lehetőség, mely kiinduló pontja lenne a Zagyva és mellékfolyói gátrendszerén végigfutó kerékpárút hálózatnak. 

 

j.) Vízi színpad épülne az álló hajók téli kikötőinek öblében a Zagyva bal oldalán, átellenben a napozó parttal. 
k.) A Zagyva folyó és mellékfolyói sok települést kötnek össze. A Zagyva vízgyűjtőjének sajátosságából adódik, hogy a Dunába ömlő Gombás patak és a Galga patak közötti távolság nincs öt kilométer. A projektnek akár a „Csónakkal Bécsből a  Szolnoki Zagyva Vízi parkba” címe is lehetne.  
A Zagyva és mellékfolyói turisztikai célú fejlesztése, összekötve az árvízvédelmi célú és gazdasági célú fejlesztésekkel, komplex projektet alkothatna. Ez több megye és számos kistérség összefogásával valósulhatna meg, az érintett szakterületek, szaktárcák támogatásával. A Szolnokon felvázolt lehetőségek a folyók több pontján megvalósíthatók lehetnének. Az együtt gondolkodás gazdaságosabbá és sikeresebbé tehetné az elképzelések megvalósítását. 

 

Szolnok, 2007. február hó.  
                                                   
                                                                                    Vass György  

                                                                                          elnök
                                              Szolnoki   Városvédők és Városszépítők  Egyesület

                                                 Elérhetőség: 20/ 5658-143     E-mail: civilszolnok@gmail.com
 

    

 

 
 
Szolnoki Zagyva és hullámtér rendezésének becsült költsége.

Tervezés és talajmechanikai vizsgálatok :                                                           20 MFt   
                           
Vízügyi munkák:

 -     Földmunkák díja:                                                                                            200 MFt

-     3 db duzzasztógát , támfalak , zsilipárok, építmények talapzata , 
       létesítmények burkolata, kikötők medervédelme, létesítményei terméskő  

       szükséglete ( 4000 m3) helyszínre szállítással, rakodással:                           100 MFt                                         
 -     beton (4000 m3):                                                                                             100 MFt
· betonvas ( 16 tonna)  szereléssel:                                                                      40 MFt
· zsilipek ( 3 db ), beszereléssel:                                                                          30 MFt
· kő beépítés és vasbeton készítés munkadíja:                                                   100 MFt
· vízimalom építés , energiatermelő rendszerrel:                                                 30 MFt
    
Vízügyi munkák összesen:                                                                                    600 MFt
Zagyva ártéri arborétum:
· fák ültetése ( 1500-1800 db fa árával együtt):                                                    11 MFt  
· cserje ültetés ( 3000-3500 db, cserjék árával):




   4 MFt
Arborétum költsége összesen:                                                                                15 MFt
 
Kiegészítő létesítmények:

· 2 db generátor hajó  (gőzhajó külsővel):                                                          100 MFt                                             
 -     teljes terület világítási rendszere, létesítmények díszvilágítása:                        70 MFt
 -     teljes terület biztonsági rendszerének kiépítése:                                                 25 MFt
 -     drótköteles vízisípálya:
                    


                                     35 MFt
 -     a teljes terület infrastrukturális létesítményei:                                                  100 MFt 
Kiegészítő létesítmények összesen:                                                                       330 MFt

 

 

Mindösszesen :                                                                                                       965  MFt 
 

 

 

 
 
 

 

 

